
    

rhv  Lohn/ rhv  Zeit  – Systemanforderungen 

Client- bzw. Einzelplatz - Software 

 

Unterstützte Client-Betriebssysteme (kein Citrix od er Terminalserver im Einsatz)  

Windows Vista  

Windows XP (SP3)  

Microsoft Windows 7 Home Basic  

Microsoft Windows 7 Home Premium 32/64-Bit 

Microsoft Windows 7 Professional 32/64-Bit 

Microsoft Windows 7 Enterprise 32/64-Bit 

Microsoft Windows 7 Ultimate 32/64-Bit 

Hinweis: 

Keine Elster–Funktionalität bei früheren Microsoft Windows Versionen. 

Die Freigabe für die Editionen von Microsoft Windows XP Home, Vista Home Basic bzw. Premium sowie 
Windows 7 Home, Basic bzw. Premium ist beschränkt auf Einzelplatzinstallationen. 

 
Unterstützte Datenbank-Systeme der Einzelplatzinsta llation 

Microsoft SQL Server 2005 32/64-Bit (Service Pack 2 oder höher) 

Microsoft SQL Server 2008 32/64-Bit (wird auf Wunsch inklusive Wartung rhv–seitig angeboten) 

Generell ist das Datenbanksystem vom Kunden bereitzustellen. 

Alternativ wird der Microsoft SQL Server 2008 Express von rhv kostenfrei mitgeliefert.  
SQL Server 2005 Express besitzt Beschränkung auf 1 GB RAM und 4 GB Datenbankgröße. 
 
Benötigte Fremd-Software 

Für die Schnittstelle Personaleinsatzplanung, sowie für das rhv Mitarbeiterportal 

Microsoft.NET Framework ab Version 3.5x*/** 

Microsoft Internet Information Services (IIS) ab Version 6* 

Microsoft Internet Explorer ab Version 6.0 SP1 (Voraussetzung für die Nutzung des .NET Framework) 

* nur bei Einzelplatzinstallation benötigt / ** wird kostenfrei mitgeliefert 
 
Für rhvLohn: 

Microsoft Office in den Versionen 2000, 2003 oder 2007. 

Microsoft Access 2000 (Runtime-Version), sowie die Borland Database Engine (BDE) werden von rhv 
kostenfrei mit geliefert. 

 
Für rhvZeit:  

MS Office in den Versionen 2000, 2003 oder 2007. 
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Client- bzw. Einzelplatz - Hardware 

 

Mindestvoraussetzungen Client-Hardware 

Prozessor: 

Pentium IV-kompatibler Prozessor ab 2 GHz  

(höherer Mehrkernprozessor empfohlen)  

 
Arbeitsspeicher: 

Minimum: 1024 MB 

Empfohlen: 2 GB oder höher 

 
Bildschirmauflösung: 

Minimum: 1024 x 768, 16-Bit 

Empfohlen: 1280 x 1024 oder höher, 16-Bit 

 
Optisches Laufwerk: 

CD-ROM/DVD Laufwerk (benötigt für Installation) 

 
Datensicherungs-Hardware: 

Mindestens DVD-Brenner oder externer Festspeicher* 

* USB-Speicherstick oder externer Festplattenspeicher 
 
Festplattenspeicher: 

Für die Installation (inkl. der Demodaten) sind mindestens 500 MB Festplattenspeicher erforderlich. 

Dieser Wert bezieht sich ausschließlich auf die zum Programm gehörenden Dateien. Der Platzbedarf variiert 
in Abhängigkeit von der Art, Umfang und Anzahl der Zusatzmodule (z.B. elektronische Personalakte, Lohn 
Archiv sofern eine lokale Installation vorliegt.), der Systemkonfiguration sowie den Anwendungen, die Sie 
einsetzen. 

 
Netzwerk-/Internetverbindung: 

Für die Clientinstallation sowie bei der Anbindung von Zeiterfassungshardware auf IP-Basis wird Netzwerk-
peripherie mit mindestens100 MBit/s oder schneller benötigt. 

Eine Internetanbindung für die elektronischen Meldeverfahren der Steuer, SV und ELENA wird benötigt 
(mindestens 56KBit/s Modem-Verbindung). 

Für Fernwartungszwecke wird eine ADSL-Anbindung mit mindestens 1 MBit/s empfohlen. 

 
Hinweis: 

Ohne Zusatzmodule wird mit mind. 10 GB freiem Festplattenspeicher auf 5 Jahre kalkuliert. 
Des Weiteren wird je nach Anforderungen des Betriebssystems, Systemauslastung und des eingesetzten 
Datenbank-Servers zusätzlicher Arbeitsspeicher benötigt. 
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Serverinstallation - Software 

 

Unterstützte Server-Betriebssysteme 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition* 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition* 

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition* 

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition** 

 
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition 32/64-Bit 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 32/64-Bit 

Microsoft Windows Server 2008 Datacenter Edition 32/64-Bit 

Microsoft Windows Web Server 2008 32/64-Bit**  

 
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64-Bit 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 64-Bit 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 64-Bit 

Microsoft Windows Web Server 2008 R2 64-Bit** 

 
* Service Pack 1 oder höher 
**Ausschließlich für Webanwendungen wie rhv MAP, LohnArchiv, rhv PEP-Schnittstelle 
 
Weitere Betriebssysteme auf Anfrage 

Unterstützte Datenbank-Systeme in der Serverinstall ation 

Microsoft SQL Server 2005 32/64-Bit (Service Pack 2 oder höher) 

Microsoft SQL Server 2008 32/64-Bit 

Oracle ab Version 9iBei Einsatz eines Windows 2008 Servers wird Oracle ab der Version 10g benötigt. 

Weitere Datenbank-Server auf Anfrage. 

 
Hinweis: 

Generell ist das Datenbanksystem vom Kunden bereitzustellen. 

Alternativ wird der Microsoft SQL Server 2008 von rhv kostenfrei mitgeliefert  

 
Benötigte Fremd-Software 

Microsoft.NET Framework ab Version 3.5x*  

Microsoft Internet Information Services ab Version 6 

(für die Schnittstelle Personaleinsatzplanung, sowie das rhv Mitarbeiterportal, WS Archiv) 
Die Borland Database Engine (BDE)* 

* wird kostenfrei mitgeliefert 
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Serverinstallation - Hardware 

 

Mindestvoraussetzungen Server-Hardware 

Prozessor: 

x86-kompatibler Prozessor ab 2 GHz 

(höherer Mehrkern-/Serverprozessor empfohlen; Achtung: SQL-Server-Lizenz je Hardwarekern!) 

 
Arbeitsspeicher: 

Minimum: 2 GB 

Empfohlen: 4GB oder mehr 

 
Terminal Server: 

Mindestens 2 GB Arbeitsspeicher, zusätzlich je Client weitere 512 MB. 

 
Optisches Laufwerk: 

CD-ROM/DVD Laufwerk* 

 
Datensicherung: 

Mindestens DVD-Brenner, externer Festspeicher** oder Bandsicherungsmedium*** erforderlich  

 

Festplattenspeicher: 

Für die Installation (inkl. der Demodaten) sind mindestens 500 MB Festplattenspeicher erforderlich. 

Dieser Wert bezieht sich ausschließlich auf die zum Programm gehörenden Dateien. Der Platzbedarf variiert 
in Abhängigkeit von der Art, Umfang und Anzahl der Zusatzmodule (z.B. elektronische Personalakte, rhv 
Archiv sofern eine lokale Installation vorliegt.), der Systemkonfiguration sowie den Anwendungen, die Sie 
einsetzen. 

 

Netzwerk-/Internetverbindung: 

Eine Internetanbindung für die elektronischen Meldeverfahren der Steuer, SV und ELENA wird benötigt. 
(mindestens 56KBit/s Modem-Verbindung) 

Für die Anbindung von Zeiterfassungshardware auf IP-Basis und die Netzwerkkommunikation wird 
entsprechende Peripherie mit mindestens100 MBit/s oder schneller benötigt. 

Für Fernwartungszwecke wird eine ADSL-Anbindung mit mindestens 1 MBit/s empfohlen. 

Hinweis: 

Ohne Zusatzmodule wird mit mindestens 10GB freiem Festplattenspeicher auf 5 Jahre kalkuliert. 

Des Weiteren werden je nach Anforderungen des Betriebssystems, Systemauslastung, Installationsart und 
des eingesetzten Datenbank-Servers zusätzliche Ressourcen benötigt. 

 
* benötigt für Installation 
** USB-Speicherstick oder externer Festplattenspeicher  
*** ggf. wird gesonderte Software benötigt 
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Sonstiges 

 

Server-Virtualisierung 

Je nach Anzahl der eingesetzten virtuellen Maschinen und deren Verwendungszweck können die 
Hardwarevoraussetzungen des Servers variieren. Für die mit der rhv-Software ausgestattete virtuelle 
Maschine gelten die zuvor genannten Voraussetzungen einer Serverinstallation. 

Unterstützte Virtualisierungssoftware: 

·  VMWare Server Version 1 und Version 2 

·  VMWare ESXi 

·  Virtual Box 

·  Microsoft Virtual PC 
 
Unterstützte Terminal Server Varianten: 

Microsoft Windows Terminal-Server 

·  Citrix 
 
Weitere Varianten auf Anfrage. 

 
Lizenzserver 

Der Lizenzserver ist eine zwingend erforderliche Software, ohne die das Arbeiten mit den rhv Lösungen auf 
42 Tage zeitlich beschränkt wird. Nach Ablauf dieser Frist (z.B. zu Demonstrationszwecken) lassen sich 
Lösungen aus dem rhv Produktportfolio nicht mehr ausführen. 

Eine nachträgliche Aktivierung per Lizenzserver ist möglich. 

Standardgemäß wird der Lizenzserver auf dem Datenbankserver installiert, kann alternativ jedoch 
ausgelagert werden. Die Hardware, auf die er aufsetzt, sollte den genannten Client-Systemanforderungen 
entsprechen. 

 

 

 


