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Unterstützte Hardware 

��������
 
�  PZE – MASTER IV - ZEITERFASSUNGSTERMINAL - 

 Schnittstellen TCP/IP & RS 485 
 Funktionen: 
 + Kommt / Geht 
 + Gehen / Kommen mit Grund 
 + Info-Taste für Saldenanzeige (konfigurierbar über rhvZeit ) 
 + Saldenanzeige während des Buchungsvorganges (konfigurierbar über rhvZeit ) 
 + Zutrittssteuerung für eine  Tür mit abgesetztem Leser und internem Relais 

 Optionen: 
 + Zutrittssteuerung für mehrere Türen in Verbindung mit Türmodulen und ab gesetzten Lesern 
 + Projekterfassung:  

- mit angeschlossenem Barcode Scanner an RS 232 Schnittstelle 
- Auswahl über Menütaste 

Buchbar sind: Projekte / Tätigkeiten / Kostenstellen 
 Lesesysteme: 

EM 4102 Unique (Standard) 
Simons & Voss 
Nedap (z.B. in Verbindung mit Nedap Zutrittskontrolle) 
 

�  PZE – MASTER IV BASIC - ZEITERFASSUNGSTERMINAL -   

 Schnittstellen TCP/IP & RS 485 
 Funktionen: 
 + Kommt / Geht 
 + Gehen / Kommen mit Grund 
 + keine Info-Taste für Saldenanzeige  
 + maximale Anzeige von einem Saldo während des Buchungsvorganges 
 + keine Zutrittssteuerung 
 
Hinweis: Aufgrund des Einbaus des Netzteiles ist nur RJ 45 oder  RS 485 verwendbar  
 
 Optionen: 

+ keine 
 Lesesysteme: 

EM 4102 Unique (Standard) 
 

�  ZK – MASTER IV - ZUTRITTSKONTROLLMANAGER -  

 Schnittstellen TCP/IP  / Ansteuerung der Leser / Türmodule erfolgt über RS 485 
 Funktionen: 
 + Zutrittssteuerung für eine oder mehrere Türen mit abgesetztem Lesern  
 + Für Zutritt mit einer Tür kann das interne Relais verwendet werden. 
 + Bei Zutrittssteuerung mehrere Türen kommen Türmodule und angesetzte Leser zum Einsatz.  
 Lesesysteme: 

EM 4102 Unique (Standard)  
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�  DATAFOX TIMEBOY III  

 Schnittstellen Dockingstation mit RS 232 
 Funktionen: 

+ Kommt / Geht 
 + Gehen / Kommen mit Grund 
 + Info-Taste für Saldenanzeige 
 Optionen: 
 + Projekterfassung:  

- Auswahl über Menütaste 
- Auswahl über eingebauten Barcodescanner 
- Buchbar sind : Projekte / Tätigkeiten / Kostenstellen 
 

 Hinweis:  Optionen und Bedienung sind immer kundenspezifisch. Zum Auslesen des Timeboy wird eine Einzel- / 
Mehrfachdockingstation benötigt, die über RS 232 an den Rechner angeschlossen wird. 
Die Mehrfachdockingstation ist auf 10 Geräte begrenzt. 

 Lesesysteme: 
EM 4102 Unique (Standard) 
 

�  ZUTRITTSLESER & ZUTRITTSLESER MIT INTERNEM TÜRMODUL  

 Hinweis:  Zutrittsleser mit internem Türmodul sollen nur im Innenbereich (geschützter Bereich) Verwendung finden. 
 
 Lesesysteme: 
 EM 4102 Unique (Standard ) 
 
 Allgemeiner Hinweis: PZE Master IV & ZK-Master IV können jeweils einen abgesetzten Leser bis zu einer 

Entfernung von 20 mtr. mit Strom versorgen. Bei größerer Entfernung oder Betrieb von 
mehreren Lesern / Türmodulen ist ein separates Netzteil einzusetzen. 
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(Für alle Kaba geräte wird Kommunikationssoftware B-Comm WIN32 benötigt) 

�  B-NET 9340 - ZEITERFASSUNGSTERMINAL - 

 Schnittstellen TCP/IP  
 Funktionen: 

+ Kommt / Geht 
 + Gehen Dienstgang 
 + Info-Taste für Saldenanzeige (Konfiguration der Saldenanzeige erfolgt hier über die  
    Parameterdatei des Terminals) 
 Lesesysteme: 
 Legic segmentiert (Standard) 
 
�  B-NET 9320 - ZEITERFASSUNGSTERMINAL - 

 Schnittstellen TCP/IP  
 Funktionen: 

+ Kommt / Geht 
 + Gehen Dienstgang 
 + Info-Taste für Saldenanzeige (Konfiguration der Saldenanzeige erfolgt hier über die  
    Parameterdatei des Terminals) 
 Lesesysteme: 
 Legic segmentiert (Standard) 
 Nedap 
 
�  PCR 05 TISCHLESER 

 Schnittstellen RS 232  
 Funktionen: 
 + Tischleser zum Starten der RHV.Net Terminalbuchung am PC 
 Lesesysteme: 
 Legic segmentiert (Standard) 
 
�  BEDANET 9290  - ZUTRITTSKONTROLLMANAGER - 

 Schnittstellen TCP/IP   / RS 485 
 Funktionen: 
 Je nach Ausbaustufe 
 + bis zu 16 Subterminals 
 + bis zu 12 interne Relais 
 Lesesysteme: 
 Legic segmentiert (Standard) 

Hinweis: Ansteuerung der Subterminals erfolgt über Busleitung (RS 485). Die Stromversorgung der Subterminals 
kann bis zu einer Entfernung von max. 20 mtr. über das Bedanet 9290 erfolgen. 

 
�  BEDANET 9105  - SUBTERMINAL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE -  

 Schnittstellen RS 485 
 Funktionen: 
 + zum Anschluss an Bedanet 9105 
 Lesesysteme: 
 Legic segmentiert (Standard) 
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�  BEDANET 9104  - SUBTERMINAL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE -  

 wie Bedanet 9105 nur vergossene Ausführung  

����
(Für alle PCS Geräte wird die Kommunikationssoftware IntusCom sowie die Terminalsoftware TPI  benötigt.) 

�  INTUS 3105 RO  - ZEITERFASSUNGSTERMINAL - 

 Schnittstellen TCP/IP    
 Funktionen: 

+ Kommt / Geht 
 + Info-Taste für Saldenanzeige 
 Lesesysteme: 
 EM 4102 (Standard) 
 
�  INTUS 3120 NT  - ZEITERFASSUNGSTERMINAL + PROJEKT -  

 Schnittstelle TCP / IP 
 Funktionen: 

+ Kommt / Geht 
 + Gehen / Kommen für Dienstgang / Arztbesuch 
 + Info-Taste für Saldenanzeige 
 + 6 feste Kostenstellen auf 3 Funktionstasten mit Doppelbelegung 
 Lesesysteme: 
 EM 4102 (Standard) 
 Hitag 1 
 
�  INTUS ACM 4  - ZUTRITTSKONTROLLMANAGER - 

 Schnittstelle TCP / IP 
 Funktionen: 
 + bis zu 4 Subterminals 
 + bis zu 4 interne Relais 
 Lesesysteme: 
 EM 4102 (Standard) 

Hitag 1 (PCS) 
Legic (PCS) 
 

�  INTUS 300RO  - SUBTERMINAL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE - 

 Schnittstellen RS 485 
 Funktionen: 
 + zum Anschluss an Intus ACM4 
 Lesesysteme: 
 EM 4102 (Standard) 
 
�  INTUS 350H  - SUBTERMINAL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE – 

(Nachfolgemodel für 340H) 
 Schnittstellen RS 485 
 Funktionen: 
 + zum Anschluss an Intus ACM4 
 Lesesysteme: 
 Hitag 1 PCS (Standard) 
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�  INTUS 500L  - SUBTERMINAL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE - 

 Schnittstellen RS 485 
 Funktionen: 
 + zum Anschluss an Intus ACM4 
 Lesesysteme: 
 Legic PCS (Standard) 
 
�  WEITERES ZUBEHÖR 

 USB RFID Leser 

 Lesesystem: 
 EM 4102 

Transponderleser im USB-Stick Format.  

Keine Anbindung an rhvZeit. Auslesen der Transponder mit dem MS Taschenrechner oder Excel. 
 
 Tischleser Admitto 

 Lesesystem: 
 EM 4102 
 Hitag 1 
 

Option zur Anbindung an rhvZeit. Einlesen der Transpondernummern und Abspeichern kann im 
Personalstamm erfolgen. 
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